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UNIFE ČLANSTVO… 
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ČLANSTVO U CENELEC RADNIM GRUPAMA… 
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SEKTORSKA ANALIZA KOMISIJE EU
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SENZOR ŽELJEZNIČKOG KOTAČA ZK24-2 – OSNOVA SUSTAVA ZA DETEKCIJU 

ŽELJEZNIČKIH KOTAČA
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TRAMVAJSKE LINIJE – OPREMA SUSTAVA ZA DETEKCIJU TRAMVAJA
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NAJRAZLIČITIJA TESTIRANJA DILJEM SVIJETA SA TRAMVAJIMA I LOKOMOTIVAMA
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Unutarnji uređaj

BO23-UNUR

Odsjek A

Informacije o

zauzeću odsjeka A,

reset, napajanje

VANJSKI DIO

UREĐAJA

(senzor na tračnici i

prilagodni elektronički

sklop uz kolosijek)

SPOJNI PUT

(postojeće dvožične

telekomunikacijske

parice)

UNUTARNJI DIO

UREĐAJA

(napojne,

procesorske i

izlazne jedinice)

BT1 BT2

2 2

2

2

Senzor ZK24

VUR

Brojačka

točka 1

4

Senzor ZK24

VUR

Brojačka

točka 2

4

BROJAČ OSOVINA BO23 – OSNOVNE SASTAVNE JEDINICE
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TRAMVAJ GRAD ZAGREB – POVEĆANJE MOBILNOSTI I SIGURNOSTI PROMETA

CP1 CP2 CP3 CP4 CP5

SECTION A SECTION B SECTION C SECTION D

CP6

(C
P8)

SECTION E

CP7SECTION F

Unutarnji uređaj

BO23-UNUR

Odsjek A

Informacije o

zauzeću odsjeka A,

reset, napajanje

VANJSKI DIO

UREĐAJA

(senzor na tračnici i

prilagodni elektronički

sklop uz kolosijek)

SPOJNI PUT

(postojeće dvožične

telekomunikacijske

parice)

UNUTARNJI DIO

UREĐAJA

(napojne,

procesorske i

izlazne jedinice)

BT1 BT2

2 2

2

2

Senzor ZK24

VUR

Brojačka

točka 1

4

Senzor ZK24

VUR

Brojačka

točka 2

4

SUSTAV BROJAČA 

OSOVINA BO23

SUSTAV DETEKTORA 

VLAKA TDR14
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BROJAČ OSOVINA ZA UPRAVLJANJE SEMAFORIMA
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OSIGURANJE SKRETNICE OD OKRETANJA POD TRAMVAJEM

DETEKTOR 

TRAMVAJSKOG 

KOTAČA ZK24-2
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OSIGURANJE SKRETNICE OD OKRETANJA POD TRAMVAJEM



www.altpro.com 14

SUSTAV ZA AUTOMATSKO UZBUNJIVANJE NA PRUZI KOD RADOVA
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SUSTAV ZA AUTOMATSKO PODMAZIVANJE TRAMVAJSKIH TRAČNICA
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SUSTAV ZA AUTOMATSKO PODMAZIVANJE TRAMVAJSKIH TRAČNICA
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ASM

FAILURE1

RUN2

FAILURE2

RUN1

R
S

2
3

2

AP ADVANCED SPEED 

MEASUREMENT

KONTROLA BRZINE TRAČNIH VOZILA
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GRADSKI TRAMVAJ – HOUSTON, TEKSAS, SAD
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Dimension US Units ft 

unless

otherwise 

stated

Metric Units mm 

unless

otherwise stated

Diameter, motor truck:

New, nominal : 26 in. 660

Minimum amount of allowable wheel wear (dia.) 3.15 in. 80

Diameter, trailer truck:

New, nominal: 26 in. 660

Minimum amount of allowable wheel wear (dia.) 3.15 in. 80

WHEEL SETS - DIMENSIONS

GRADSKI TRAMVAJ – HOUSTON, TEKSAS, SAD
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GRADSKI TRAMVAJ – HOUSTON, TEKSAS, SAD
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GRADSKI TRAMVAJ – HOUSTON, TEKSAS, SAD
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TRAMVAJSKI DEPO – MISSISSAUGA, KANADA
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TRAMVAJSKI DEPO – TORONTO, KANADA
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EXPLOATATION – METROS /SUBWAYS/ (World)

Paris Metro (RATP)

DETEKCIJA PNEUMATSKIH METRO VLAKOVA – TESTIRANJA NA PARIŠKOM METRO-

U, FRANCUSKA
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DETEKCIJA BEZPILOTNOG VLAKA MITSUBISHI 

CRYSTAL MOVER – PROJEKT GRADSKOG 

PROMETA U MACAO
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DETEKCIJA BEZPILOTNOG VLAKA MITSUBISHI CRYSTAL MOVER  MACAO 

– TESTIRANJE U JAPANU
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ATPS SUSTAV BAZIRAN NA INDUSI PZB PRINCIPU
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SUSTAV ZA OKRETANJE SKRETNICE

PRUŽNA BALIZA

1000 Hz LIJEVI SMJER

2000 Hz DESNI SMJER
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Hvala Vam na pažnji!

P&O....

Sljedeći koraci....

http://www.altpro.com/eng

