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• Što ne valja na ovoj slici?



9/18/2017 39/18/2017 3Rezultati analize rizika na dionicama Autoceste A3 utvrđenim prema EuroRAP/iRAP 

SRS metodologiji



9/18/2017 49/18/2017 4Rezultati analize rizika na dionicama Autoceste A3 utvrđenim prema EuroRAP/iRAP 

SRS metodologiji

• PRAVILNIK MINIMALNIH TEHNIČKIH UVJETA

ZA PROJEKTIRANJE I GRADNJU STANOVA

IZ PROGRAMA DRUŠTVENO POTICANE

STANOGRADNJE

• Ograda balkona, terase ili galerije mora imati 

visinu od najmanje 1,0 m, mjereno od završenog 

poda do gornjeg ruba ograde. Ako je širina gor-

njeg ruba ograde veća od 0,50 m, visina ograde 

može biti i manja od 1,0 m, ali ne manja od 0,90 

m.
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• A • B
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Podaci o pregledanim dionicama

▪ Video inspekcija autoceste A3 (Svibanj, 2017. 

godine)

• Smjer A: Od Naplatne Postaje Zagreb Istok 

do  čvorišta Lipovac – 251 km; 

(ukupno 16 dionica) 

• Smjer B: Od čvorišta Lipovac do Naplatne 

Postaje Zagreb Istok – 251 km.

(ukupno 16 dionica) 

▪ Video snimanje provedeno je u                           

Svibnju 2017. godine.

SRS Video inspekcija i kodiranje dionica autoceste 
A3 (NP Zagreb Istok ïLipovac) (~502 km)
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Kumulativni rezultati iRAP SRS metodologije za promatrane dionice autoceste A3
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Kartografski prikaz utvrđenih SRS ocjena na dionicama autoceste A3
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ODGOVOR: Nezaštićeni opasni završni elementi odbojnih ograda, prekidi u zaštitnoj odbojnoj ogradi 

nezaštičeni stupovi vertikalne prometne signalizacije, opasni visoki nasipi.

PITANJE: Koji su osnovni uzroci smanjenja SRS ocjena (smanjenja broja zvjezdica)?
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Detaljna analiza dobivenih SRS ocjena na karakterističnim dionicama autoceste A3

Dionica: Slavonski Brod Istok – Sredanci

Karakteristični segment promatrane 

dionice autoceste
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Detaljna analiza dobivenih SRS ocjena na karakterističnim dionicama autoceste A3

Dionica: Kutina – Novska

Karakteristični segment 

promatrane dionice autoceste
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RAZVOJ INVESTICIJSKOG PLANA ZA PODIZANJE RAZINE SIGURNOSTI 

CESTA (SRIP PLAN) (Vremenski period analize: 20 godina)

9/18/2017
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Kartografski prikaz prognoziranih SRS ocjena na dionicama autoceste A3 – nakon 

provedbe predloženih mjera sanacije 
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Karta prognoziranog smanjenja broja prometnih nesreća sa smrtno stradalim i 

teško ozlijeđenim osobama – nakon provedbe predloženih mjera sanacije
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Kumulativni rezultati EuroRAP SRS metodologije za promatrane dionice 

autoceste A3 nakon provođenja predloženih mjera sanacije
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KOMPARACIJA KARTI RIZIKA ZA VOZAČE I PUTNIKE U VOZILU PRIJE I POSLIJE 

PROVEDBE PLANA INVESTIRANJA U PODIZANJE RAZINE SIGURNOSTI NA PROMATRANIM 

DIONICAMA AUTOCESTE A3

9/18/2017

Procjena troškova rekonstrukcije cestovne mreže: 164.000.000 kn

Omjer koristi i troškova BCR = 7 (1 uložena kuna generira 7 kn prihoda): 1.21 milijardi kuna

Ukupan broj spriječenih prometnih nesreća sa poginulim i teško ozlijeđenim osobama: 1.681
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HVALA NA PAŽNJI !

PITANJA ?


